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TYP Počet
stringov

Prepäťová
ochrana

Sledovanie
poruchy SPD

Poistkový
odpájač Spínač Typ

skrine
Objednávacie 

číslo

FVS 1 T1/3 F 600V 1 T1+T2    8M 07621001088

FVS 1 T1/3 F 1000V 1 T1+T2    8M 07621001152

FVS 1 T2/3 F 600V 1 T2    8M 07621005184

FVS 1 T2/3 F 1000V 1 T2    8M 07621005248

FVS 2 T1/3 F 600V 2 T1+T2    18M 07621066624

FVS 2 T1/3 F 1000V 2 T1+T2    18M 07621066688

FVS 2 T2/3 F 600V 2 T2    12M 07621070720

FVS 2 T2/3 F 1000V 2 T2    12M 07621070784

FVS 2 T1/5 F 1000V 2 T1+T2    24M 07621083072

Dostupné prevedeniaDostupné prevedenia

Rozmerový náčrtRozmerový náčrt

Typ skrine Šírka L
mm

Výška H
mm

Hĺbka W
mm

6M 165 201 120

8M 202 201 120

12M 319 259 144

18M 428 259 144

ZnačenieZnačenie

FVS   1  T1/3  R  F  S  600V

Počet stringov:
 1 - rozvádzač pre jeden string
 2 - rozvádzač pre dva stringy

Typ prepäťovej ochrany:
 T1/3 - prepäťová ochrana typu T1+T2 v 3 pólovom prevedení pre každý string
 T2/3 - prepäťová ochrana typu T2 v 3 pólovom prevedení pre každý string
  T1/5 - jedna dvojitá prepäťová ochrana typu T1+T2 v 5 pólovom prevedení pre dva stringy *

 * typ T1/5 len pre dva stringy s rovnakým menovitým napätím
 * typ T1/5 len pre menovité napäte do 1000V DC

Diaľková signalizácia stavu zvodiča:
 R - s diaľkovou signalizáciou poruchy prepäťovej ochrany
 bez diaľkovej signalizácie sa znak v značení neuvádza

Poistkový odpojovač:
 F - s dvojpólovým poistkovým odpájačom pre každý string
 bez poistkového odpájača sa znak v značení neuvádza

Vypínač:
 S - so spínačom pre bezpečné vypnutie pre každý string
 bez spínača sa znak v značení neuvádza

Menovité napätie:
 600V - pre maximálne napätie stringu 300V - 580V DC
 1000V - pre maximálne napätie stringu 580V - 1000V DC

* v prípade požiadavky na iné prevedenie prosím kontaktujte hasma@hasma.sk
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Inštalačná príručkaInštalačná príručka

 Pre napätie stringu UOC MAX = 300V ÷ 580V DC  verzia FVS 600V
 Pre napätie stringu UOC MAX = 580V ÷ 1000V DC  verzia FVS 1000V

 Ak je vzialenosť X<0,5m potom DC prepäťová ochrana v FVS typ T1+T2
 Ak je vzialenosť X>0,5m (alebo nie je bleskozvod) potom DC prepäťová ochrana v FVS typ T2

 Rozvádzač FVS s poistkovým odpájačom a DC prepäťovou ochranou, typ podľa
 V prípade ak nie je možné iným spôsobob odpojiť striedač od DC napájania, tak FVS so spínačom

 Ak je vzialenosť Y<10m potom bez rozvádzača FVS č.2
 Ak je vzialenosť Y>10m potom je nutná ďalšia DC prepäťová ochrana, typ podľa          , bez poistkového odpájača

 Inštalovaná prepäťová ochrana AC typ T1+T2 

 Ak je vzdialenosť  Z>10m tak na AC výstupe striedača prepäťová ochrana AC typ T2

 Elektromerový rozvádzač pre fotovoltiku, typ Hasma RE FVE
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