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TECHNOLOGICKY POSTUP 15. 07. 2014 | Schvaii: Marek Kuchta Cislo SAPO : 07 XXX 12
Néazov: Typ vyrobku Cislo vyrobku v SAPO Cislo Cislo ulozenia Zn. opis List- 1
Plastové rozvadzace 0OS, OW, DIN, LUG 07 XXXXXXXXXXX Listov -2
(material SMC) Min. tarif
0,00
Cislo Ciselnik POPIS PRACE - OBP Pripravky, naradie, STN, Cas Tr St.
oper. prace rezné podmienky, kontrola t ac t ac kv.
Ocistit’ a odmastit’ rozvadzac: Stetec, kartac, rozprasovac s
010 pripravkom MULTI CLEAN,
Z povrchu rozvadzaca odstranit vSetky stitky (samolepky) ktorymi je rozprasovac s Cistou vodou
rozvadzac¢ oznaceny. Okolie rozvadzaca ocistit, odstranit vysoku travu atd',
aby pri praci neboli Ziadne prekazky. Cely povrch rozvadzaca nastriekat
(rozpracovacom) pripravkom MULTI CLEAN. Pripravok nechat pdsobit cca
10 minut (Podla velkosti znedistenia.) Nastriekany povrch skrine ocistit
plstennym kartacom, ¢im sa odstrania hrubé necistoty a vyCnievajlice
sklenné viakna. Ak su miesta kde eSte necistoty zostali, postrek pripravkom
treba zopakovat a miesta kartd€om docistit. Po o€isteni celu plochu
oplachneme (postriekame rozpraSovacom ) Cistou vodou. Postupujeme
rovnhomerne zhora, aby pozostatky stekali nadol. Oc&istenu plochu nechame
samovolne vyschnut.
Malovanie, rozvadzaca: Farba + tuzidlo WU1024HR735,
020 suprava na malovanie (plastova
Farbu dékladne rozmieSame v pomere 6 : 1 vanicka S molltgnovym \{alcekom
Farbu nana$ame na povrch skrine molitanovym valéekom. (Suprava na samolepiace stitky (podra typu
malovanie). Farbu dobre a rovnomerne rozotriet po celej ploche rozvadzaca. rozvadzaca)
Vaésiu pozornost venovat na miesta kde su rohy, vystupky, alebo vybrania,
aby aj v tychto miestach bola farba v dostatocnej hubke a aby zase
nestekala. Po saschnuti prvej vrstvy farby (cca 45 min., zalezi od
vonkajSieho prostredia ) nater treba eSte raz zopakovat.
Po ukon&eni malovania rozvadza¢ oznadit Stitkami.
Datum Zmena Ev. Cislo Podpis Poznamka Datum Zmena Ev. Cislo Podpis Poznamka




