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RE 2.0 P (W) xx A PO (do 63 A)
Privod/v{vod - 25 mm’/25 mm’; TN-C-S

Elektromerovy rozvadzaé pre jedného odberatel'a, trojfazovy, jednotarif, povrchovy, nastenny, na sokel, s hlavnym
istiCom do 63 A, pripadne bez hlavného istica (xx A) s moZnost'ou jeho doplnenia zikaznikom do zat'aZiteI'nosti 63 A,
zhotovenie pre VSE, SSE, ZSE (vietko P0), s okienkom/bez okienka, rozmer 260x 570 mm

Zhotovenie skrine: Pravidelny kvader, dvere ryhované, Sikma strieska

Typy a objednavacie &isla:
Bez okienka - RE 2.0 P xx A PO (do 63 A) - 3852 0000 0000
5 okienkom - RE 2.0 P W xx A PO (do 63 A) - 3852 0010 0000

RE 1.0 P (W) xx A PO (do 63 A)
Privod/vyvod - 25 mm’/25 mm’; TN-C-S

Elektromerovy rozviadzaé pre jedného odberatel'a, trojfazovy, dvojtarif, povrchovy, nastenny, na sokel, s hlavnym
isticom do 63 A a s isticom pred HDO, pripadne bez hlavného isti¢a a istica pred HDO (xx A) s moZnost'ou

ich doplnenia zakaznikom do zataZitenosti 63 A, zhotovenie pre VSE (P2), SSE (P1), ZSE (P0), s okienkom/bez
okienka, rozmer 400x 570 mm

Zhotovenie skrine: Pravidelny kvader, dvere rvhované, Sikma strieska

Typy a objednavacie &isla:
Bez okienka - RE 1.0 P xx A PO (do 63 A) - 3851 0000 0000
S okienkom - RE 1.0 PW xx A PO (do 63 A) - 3851 0010 0000

0ZVADZACE PRE JEDNEHO ODBERATELA - PILIEROVE

RE 2.0 FE (W) xx A PO (do 63 A)
Privod/vivod - 25 mm”/25 mm’; TN-C-§

Elektromerovy rozvadzad pre jedného odberatel'a, trojfizovy, jednotarif, pilicrovy, s hlavnym istitom do 63 A, pripadne

bez hlavného isti¢a (xx A) s mo#nost'ou jeho doplnenia zikaznikom do zat'aZiteI'nosti 63 A, zhotovenie pre VSE, SSE, ZSE
(vietko PO),

s okienkom/bez okienka, rozmer samotnej skrine 260x 570 mm, vyika kablového priestoru - 500 mm, vyika zemného dielu
vritane rohoZe 450 mm

Zhotovenie skrine: Pravidelny kvader, dvere rvhované, Sikma strieska
Typy a objednivacie Eisla:

Bez okienka - RE 2.0 P xx A PO (do 63 A) - 3852 0800 0000
5 okienkom - RE 2.0 P W xx A P0 (do 63 A) - 3852 0810 0000

RE 1.0 FE (W) xx A P0 (do 63 A)
Privod/vivod - 25 mm*/25 mm’; TN-C-S

Elektromerovy rozvadzaé pre jedného odberatel'a, trojfazovy, dvojtarif, pilierovy, s hlavnym isticom do 63 A a s isticom
pred HDO, pripadne bez hlavného istica a istica isti¢a pred HDO (xx A) s moZnostou ich doplnenia zakaznikom

do zataziteI'nosti 63 A, zhotovenie pre VSE (P2), S5E (P1), ZSE (P0), s okienkom/bez okienka, rozmer samotnej

skrine 400x 570 mm; vyika kiblového priestoru - 500 mm, vyika zemného dielu vratane rohoze 450 mm

Zhotovenie skrine: Pravidelny kvader, dvere ryhované, Sikma strieska
Typy a objednivacie éisla:

Bez okienka - RE 1.0 P xx A PO (do 63 A) - 3851 0800 0000
S okienkom - RE 1.0 PW xx A PO (do 63 A) 3851 0810 0000
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