ELEKTROMEROVE

ROZVADZACE

Pilierové zhotovenie

Vyhody VEGA

Skrifia je vysSia o 10 cm (rozmer 40 x 60 cm), viac priestoru

na montaz elektromera, viac miesta v priestore medzi
elektromerom a vyvodovou vyzbrojou.

_ Typovy rad elektromerovych rozvadzacov VEGA

Zhotovenie na povrch

Volné miesto na vyvodovej strane merania pre
dopinanie vyvodovej vyzbroje vo verzii PU

Nova montazna doska pre elektromer a ovladaci
prvok umozfiuje vac&si rozsah montovanych meracich

a ovladacich zariadeni a lahSie zakladanie elektromera

Nova doska pre elektromer a ovladaci prvok
jednoznaéne (otvormi) vymedzuje pripajanie vodi€ov

k svorkam elektromera zabrariuje ich neziaducej zamene

Kryty privodu a vyvodu su mechanicky pevné, su
aretované v montaznej doske elektromera; su
odoberané bez potreby pouZitia nastroja-bez
spojovacieho materialu; privodny kryt je
plombovatelny
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TYP

Objednavacie ¢islo

RE 1.0 V K40 W xxA P0

Elektromerovy rozvadzac trojfazovy, dvojtarif, bez hlavného isti¢a, isti€¢ pred HDO inStalovany, montaz na
vertikalny alebo horizontalny povrch, bez kablového priestoru a zemného dielu, zatazitelnost do 63 A,
zhotovenie pre ZSE, s okienkom, dizajn - hladky povrch. Rozmer skrine: 400x600x245 mm.

075100100300.01

RE 1.0 V F402 W xxA P0

Elektromerovy rozvadzac trojfazovy, dvojtarif, bez hlavného isti¢a, isti¢ pred HDO
indtalovany, montaz do zeme volne stojaci pilier, s dvomi modulmi kablového
priestoru a so zemnym dielom, zataZzitelnost do 63 A, zhotovenie pre ZSE, s
okienkom, dizajn - hladky povrch. Rozmer skrine s kablovym priestorom nadzemna
Gast: 400x1100x245 mm.

075108100301.01

RE 1.0 V K40 W xxA P1

Elektromerovy rozvadza¢ trojfazovy, dvojtarif, bez hlavného isti¢a, isti¢ pred HDO instalovany, 2x patica relé,

bez relé, montaz na vertikalny alebo horizontalny povrch, bez kablového priestoru a zemného dielu,

zatazitelnost do 63 A, zhotovenie pre SSE, bez okienka, dizajn - hladky povrch. Rozmer skrine: 400x600x245 mm.

075100100400.01

RE 1.0 V F402 W xxA P1

Elektromerovy rozvadzac trojfazovy, dvojtarif, bez hlavného isti¢a, isti¢ pred HDO inStalovany, 2x patica relé,
bez relé, montdz do zeme volne stojaci pilier, s dvomi modulmi kéblového priestoru a so zemnym dielom,
zatazitelnost do 63 A, zhotovenie pre SSE, bez okienka, dizajn - hladky povrch. Rozmer skrine s kablovym
priestorom nadzemna cast: 400x1100x245 mm.

075108100400.01

RE 1.0 K26 xxA P2

Elektromerovy rozvadzac¢ trojfazovy, dvojtarif, bez hlavného istica, montaz na vertikalny alebo horizontalny
povrch, bez kablového priestoru a zemného dielu, zatazitelnost do 63 A, zhotovenie pre VSE, bez okienka,
dizajn - hladky povrch. Rozmer skrine: 260x600x245 mm

075100000501.01

RE 1.0 F262 xxA P2

Elektromerovy rozvadza¢ trojfazovy, dvojtarif, bez hlavného isti¢a, montaz do zeme volne stojaci pilier,

s dvomi modulmi kablového priestoru a so zemnym dielom, zataZitelnost do 63 A, zhotovenie pre VSE, bez
okienka, dizajn - hladky povrch. Rozmer skrine s kéblovym priestorom nadzemna Cast: 260x1100x245 mm.

075108000501.01

RE 1.0 V K40 xxA PU

Elektromerovy rozvadzac trojfazovy, dvojtarif, bez hlavného isti¢a a bez isti¢a pred HDO, priprava vo forme DIN
listy na dodato&ni montaz relé, 10 volnych modulov na vyvodovej strane na istenie zakaznickych instalacii

a zariadeni, montaz na vertikalny alebo horizontalny povrch, bez kablového priestoru a zemného dielu,
zatazitelnost do 63 A, zhotovenie pre VSE, ZSE a SSE, bez okienka, dizajn - hladky povrch. Rozmer

skrine: 400x600x245 mm.

075100000600.01

RE 1.0 V F402 xxA PU

Elektromerovy rozvadzac trojfazovy, dvojtarif, bez hlavného istica a bez isti¢a pred HDO, priprava vo forme DIN
listy na dodato&nu montaz relé, 10 volnych modulov na vyvodovej strane na istenie zakaznickych instalacii

a zariadeni, nastenny, montaz do zeme volne stojaci pilier, s dvomi modulmi kablového priestoru a so
zemnym dielom, zatazitelnost do 63 A, zhotovenie pre VSE, ZSE a SSE, bez okienka, dizajn - hladky povrch.
Rozmer skrine s kablovym priestorom nadzemna &ast: 400x1100x245 mm.

075108000600.01

RE 1.0 V K402 xxA PU

Elektromerovy rozvadzac trojfazovy, dvojtarif, bez hlavného istica a bez istica pred HDO, priprava vo forme DIN
listy na dodato€nu montaz relé, 10 volnych modulov na vyvodovej strane na istenie zékaznickych instalacii

a zariadeni, nastenny, montaz na pevny podklad s dvomi modulmi kablového priestoru a bez zemného dielu,
zatazitelnost do 63 A, zhotovenie pre VSE, ZSE a SSE, bez okienka, dizajn - hladky povrch.

Rozmer skrine s kablovym priestorom nadzemna ¢ast: 400x1100x245 mm.

075102000600.01

RE 2.0 V K40 2x xxA PO

Elektromerovy rozvadzac¢ s dvomi trojfazovymi, jednotarifnymi meraniami, bez hlavnych istiCov, montaz na
vertikalny alebo horizontalny povrch, bez kablového priestoru a zemného dielu, zatazitelnost do 63 A,
zhotovenie pre ZSE, bez okienok, dizajn - hladky povrch. Rozmer skrine: 400x600x245 mm.

075200000400.02

RE 1.0 K40x8 2x xxA P0

Elektromerovy rozvadzac¢ s dvomi trojfazovymi, dvojtarifnymi meraniami, bez hlavnych istiov a bez istiov pred
HDO, montaz na vertikalny alebo horizontalny povrch, bez kablového priestoru a zemného dielu, zataZzitelnost
do 63 A, zhotovenie pre ZSE, bez okienok, dizajn - hladky povrch. Rozmer skrine: 400x800x245 mm.

075100000000.02

RE 2.0 V F402 2x xxA PO

Elektromerovy rozvadza¢ s dvomi trojfazovymi, jednotarifnymi meraniami, bez hlavnych isti€ov, montaz do
zeme volne stojaci pilier, s dvomi modulmi kablového priestoru a so zemnym dielom, zatazitelnost do 63 A,
zhotovenie pre VSE, ZSE a SSE, bez okienka, dizajn - hladky povrch. Rozmer skrine s kablovym priestorom-
nadzemna ast: 400x1100x245 mm.

075208000400.02

RE 1.0 F4028 2x xxA PO

Elektromerovy rozvadza¢ s dvomi trojfazovymi, dvojtarifnymi meraniami, bez hlavnych isti€ov a bez isti¢ov pred
HDO, volne stojaci pilier, s dvomi modulmi kablového priestoru a so zemnym dielom, zataZitelnost do 63 A,
zhotovenie pre ZSE, bez okienok, dizajn - hladky povrch. Rozmer skrine: 400x1300x245 mm.

075108000001.02

RE 1.0/SZ V K40 W 25A P0 0101

Elektromerovy rozvadzac¢ trojfazovy, dvojtarif, s hlavnym isticom 25A/B/3, isti¢ pred HDO instalovany,
doplneny o zasuvky 32A/5P a 16A/3P (isti¢ pred elektromerom sluzi su¢asne na istenie zasuviek), montaz na
horizontalny povrch, bez kablového priestoru a zemného dielu, zatazitelnost do 63 A, zhotovenie pre ZSE, s
okienkom, dizajn - hladky povrch. Rozmer skrine: 400x600x245 mm.

075100125501.01

RE 1.0/SZ V F402 W 25 A P0 0101

Elektromerovy rozvadzac trojfazovy, dvojtarif, s hlavnym isticom 25A/B/3, isti¢ pred HDO instalovany,
doplneny o zasuvky 32A/5P a 16A/3P (isti¢ pred elektromerom sluzi si€asne na istenie zasuviek), volne stojaci
pilier, s dvomi modulmi kablového priestoru a so zemnym dielom, zatazitelnost do 63 A, zhotovenie pre ZSE, s
okienkom, dizajn - hladky povrch. Rozmer skrine: 400x1100x245 mm.

0751108125501.01

RE 2.0/SZ V K40 W 25A P0 0101

Elektromerovy rozvadzac¢ trojfazovy, jednotarif, s hlavnym istiCom 25A/B/3, doplneny o zasuvky 32A/5P

a 16A/3P (isti¢ pred elektromerom sluzi su¢asne na istenie zasuviek), montaz na horizontalny povrch, bez
kablového priestoru a zemného dielu, zatazitelnost do 63 A, zhotovenie pre ZSE, s okienkom, dizajn - hladky
povrch. Rozmer skrine: 400x600x245 mm.

075200125301.01

RE 2.0/SZ V F402 W 25A P0 0101

Elektromerovy rozvadzac trojfazovy, jednotarif, s hlavnym isticom 25A/B/3, doplneny o zasuvky 32A/5P

a 16A/3P (isti¢ pred elektromerom sluzi su¢asne na istenie zasuviek), volne stojaci pilier, s dvomi modulmi
kablového priestoru a so zemnym dielom, zatazitelnost do 63 A, zhotovenie pre ZSE, s okienkom, dizajn -
hladky povrch. Rozmer skrine: 400x1100x245 mm.

075208125301.01

Plynomerova skrina HUP 530 x 600 x 245 - 0700053604
SUPER B
TYP Objednavacie Cislo

RE 1.0 B K40 xxA PU
Elektromerovy rozvadzac trojfazovy,dvojtarif,bez hlavného isti¢a a bez isti¢a pred HDO, priprava vo

forme DIN liSty na dodato¢ni montaz relé, nastenny, montaz na vertikalny alebo horizontalny
povrch, bez kablového priestoru a zemného dielu, zatazitelnost do 63 A, zhotovenie univerzalne pre
VSE, SSE a ZSE

045100000300.01

RE 1.0 B F402 xxA PU

Elektromerovy rozvadzac trojfazovy, dvojtarif, bez hlavného isti¢a a bez isti¢a pred HDO, priprava vo

forme DIN listy na dodato€ni montaz relé, montaz do zeme volne stojaci pilier, s dvomi modulmi

kablového priestoru a so zemnym dielom, zataZitelnost do 63 A, zhotovenie univerzalne pre VSE, SSE a ZSE

045108000300.01
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