





U¢ellpouzitia

Skrine s vy$sim stupriom ochrany HYDRA su pouzitelné, okrem iného aj v sektore energetiky, v automatizacii, v telekomunikaciach, v priemysle, osobitne v
priestoroch s vysokou kontaminaciou a tiez v priestoroch s rizikom zaplavenia (vyrobné priestory, Gipravne vody, pribrezné oblasti). Specialne navrhnuta konstrukcia
skrine zabezpecuje Gc¢innu ochranu vnutornych pristrojov pred negativnymi Gi¢inkami vonkajsich vplyvov, napriklad prach, korozivne plyny, voda.

Skrine HYDRA su vyrabané z polyesteru vystuzeného sklenym vldknom a st odolné proti kordézii vyvolanej chemickymi ¢inidlami a rozpustadlami. Dvere st
utesnené polyuretanovym (PUR) tesnenim a daju sa lahko zamenit (lavé/pravé) .

Su dostupné s v dvoch verzidch v zavislosti od stupria ochrany IP:
+ IP65 - su vybavené zamkami typu M22 - uzamykanie tffiovym zamkom;
+ IP66 - vode a prachu nepriepustnym zamkom ZIP66 vybavenym tiahlami rozmiestnenymi na obvode skrine.

Skrine HYDRA su ur¢ené na montaz:
- nastenu - vertikdlny povrvch (s pouzitim drziakov UMO K3);
- na stlp (s pouzitim drziakov UN, UPN);
+ na pilier so zemnym dielom (FH) alebo kablovy priestror (KKH).

ilechnické]parametre

Menovité napétie: 690V AC, 1500V DC

Izola¢né napatie: AC 500V

Mechanicka pevnost: IK10

Stupen ochrany: IP65; IP66

Odolnost proti horeniu: Vo

Material skrine: polyester plneny sklenym vldknom (SMC)
Ochrana proti UV Ziareniu: dodato¢ny nastrek UV odolnou farbou
Farba: RAL 7035

Trieda ochrany: Il

Odolnost voci plazivym prudom: CTI 600
Dielektrickéd pevnost: 22 kV/mm
Prevadzkové podmienky: -50+85°C
Rezistivita: 10" Qcm
EN 61439-1
EN 61439-5
Zhoda s normami: EN 62208
EN 60529

EN 62262




Zakladneltypy,

: n

HYDRA 345 - HYDRA 346
HYDRA 445 - HYDRA 446
HYDRA 455 - HYDRA 456
HYDRA 465 HYDRAT 465 HYDRA 466
HYDRA 685 HYDRAT 685 HYDRA 686
HYDRA 815 - HYDRA 816

IP65 IP65 IP66

plné dvere transparentné dvere pIné dvere

zamok M22 zamok M22 zamok ZIP66

Rrislusenstvo

-
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HYDRA 34X - - PMPH 34 PMSH 34 ZHT 46 -
HYDRA 44X = = PMPH 44 PMSH 44 ZHT 46 =
HYDRA 45X N - PMPH 45 PMSH 45 ZHT 46 .
HYDRA 46X FH 46 KKH 46 PMPH 46 PMSH 46 ZHT 46 DWH 46
HYDRA 68X FH 68 KKH 68 PMPH 68 PMSH 68 ZHT 68 DWH 68

HYDRA 81X FH 81 KKH 81 PMPH 81 PMSH 81 ZHT 68 DWH 81




SkrinefsofstupiiomfochranyllR65 Z eGP M22
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Zamok typu M22 je dodavany

so standardnou viozkou a kltu¢om.

Systém Pocet
TYP IP A B C A1 A2 B1 B2 Cc1 c2 & N rerm e

A

HYDRA 345 300 410 204 230 182 350 300 209 163 138  1-bodovy 1

HYDRA 445 410 410 214 337 290 350 300 219 173 148  1-bodovy 1

HYDRA 455 410 510 214 337 290 450 400 219 173 148 2-bodovy 2

IP65

HYDRA 465 438 618 252 364 317 556 510 257 211 186 2-bodovy 2

HYDRA 685 616 816 323 538 493 750 700 328 282 257  2-bodovy 2

HYDRA 815 850 1004 323 772 727 934 84 328 282 257  2-bodovy 2

SkrinefsostuphomlochranyllR65Isitransparentnymifdyverami Za mokitypliVi22
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Zamok typu M22 je dodévany
!ﬁ so §tandardnou vlozkou a kla¢om.

Systém Pocet
TYP IP A B C A1 A2 A3 B1 B2 B3 Cc1 c2 c3 e | adey

lA

HYDRAT 465 Pes 438 618 252 364 317 243 556 510 448 257 211 186 2-bodovy 2
HYDRAT 685 616 816 323 538 493 421 750 700 646 328 282 257 2-bodovy 2




SkainefsolstupiiomlochranyllR66 ZIR66¥sRtiahlami
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Zamok typ
Systém Pocet ZIP66
TYP IP A B C A1 A2 B1 B2 c1 c2 c3 meirerie | Zman
HYDRA 346 300 410 204 230 182 350 300 221 162 137 1-bodovy 1
HYDRA 446 410 410 214 337 290 350 300 231 172 147 1-bodovy 1
HYDRA 456 410 510 214 337 290 450 400 231 172 147 2-bodovy 1
IP66
HYDRA 466 438 618 252 364 317 556 510 269 204 179 4-bodovy 1
HYDRA 686 616 816 323 538 493 750 700 340 275 250 4-bodovy 1
HYDRA 816 850 1004 323 772 727 934 884 340 275 250 4-bodovy 1

Zamok typu ZIP66 je mozné dodat s (nutné uviest v objednavke):
energetickou vlozkou zamku typ VEZ
vlozkou pre kltc¢ stvorhran6x6 typ 4HR
vlozkou pre kltic FAB typ FAB

Sucastou dodavky bude prislusny klu¢.




priestony,

TYP
KKH
TYP A B C
KKH 46 431 297 245
KKH 68 609 297 320
KKH 81 844 297 320
TYP
KKH-2
TYP A B C
KKH 46-2 431 541 245
KKH 68-2 609 541 320
KKH 81-2 844 541 320
Rilierelsofzemnymldielom
TYP
FH
TYP A B C
FH 46 431 922 248
FH 68 609 922 323
FH 81 844 922 323

A1 B1

396 1155
528 1353
795 1540

A1 B1 B2

396 1536 598
528 1734 598
795 1922 598




TYP

FHK

TYP A B
FHK 46 431 1160
FHK 68 609 1160
FHK 81 844 1160
TYP

FH2K

TYP A B
FH2K 46 431 1405
FH2K 68 609 1405
FH2K 81 844 1405

248
323
323

248
323
323

396
528

A1

396
528

1774
1972

2160

B1

2019
2217

2405

598
598

598

B2

598
598

598
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Montazneldosky; PMPHMPMSH

TYP Material A B C PMPL - polyesterova
montaznadoska
PMPH 34 255 344 4
PMPH 44 333 344 4
PMPH 45 polyesterova 333 444 4
montazna o
PMPH 46 360 550 4
doska
PMPH 68 530 740 4
PMPH 81 755 925 5
PMSH 34 225 344 1,5
PMSH 44 333 344 15
PMSH 45 ez 333 444 15 PMSL - ocelova
montazna ‘5
PMSH 46 360 550 15 montézna doska
doska
PMSH 68 530 740 2
PMSH 81 755 925 2
o
Rrislusenstvo:pZaslepky; ZHTE
Skrifia TYP @ Q
HYDRA 34X 4 . ol
HYDRA 44X ZHTF 46 ‘ %
HYDRA 45X
HYDRA 46X
-
HYDRA 68X 0 q
ZHTF 68 [Jo
HYDRA 81X

Zéslepky ZHTF su standardne doddvané v sade 4 kusov.

BrislusenstvoAVnltorneldvere DWH!

Skrina TYP
HYDRA 46X DWH 46
HYDRA 68X DWH 68

HYDRA 81X DWH 81
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Drziak(nalstenu UMOIKS3!

TYP

UMO K3

e

Drziaky typu UMO st ur¢ené pre montaz skrine na stenu budovy alebo iné rovné ~
plochy (telo stroja, konstrukcné prvky ré6znych predmetov) pri zachovani triedy "’L
ochrany Il. Nosnost 4ks tichytov UMO K3 je max. 80kg. Dovolena odchylky od

vertikalneho osadenia je max 15 ° Tf

Umo K3 je dodavané v sade 4 kusov.

PrislusenstvoiDrZiakyinalstip UN 20, UN80KE, UPN 20K, UAN S80S

TYP UN 20 K3 UN 30 K3

UN 20 K3
UN 30 K3
UPN 20 K3
UPN 20 K3

~

N v
7

UPN 20 K3 UPN 30K3

=

Upinaci nerezovy pas

Drziaky na stlp st $tandardne dodavané v sade 2 kusov.

Upinaci nerezovy pas je potrebné objednat samostratne.
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RrislusenstyoIModularnyisystemiMSH DIN]listyZlknyty]
; Pocet Pocet
Skrina TYP A B C i N oot
HYDRA 34X MSH 34 227 350 141 2 18
HYDRA 44X MSH 44 335 350 141 2 30
HYDRA 45X MSH 45 335 450 141 3 45
HYDRA 46X MsH 46 362 557 192 3 48
HYDRA 68X MSH 68 534 750 244 5 130
HYDRA 81X MSH 81 768 93 244 6 228
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(@dvetravacielhlavicefhlavicelprelodvod|kondenzatu

OHH pre odvetravanie

Miesto montéze:
Montézny otvor:
Utahovaci moment:
Material:
Filter:
Plocha otvoru:

Stuperni ochrany

bocnice/dvere skrine
@37+1

5Nm (10 Nm max.)
plast

~1,5cm?

IP55

DA284 pre odvetravanie

Miesto montéze:
Montazny otvor
Utahovaci moment
Material

Filter
Priepustnost

Stupen ochrany

bocnice/dvere skrine
@40,5+0,5

5Nm (10 Nm max.)
plast

vodeodolnd membrana

1200 I/h pri tlakovom
rozdiele min. 70 mbar

P66

DD 084 pre odvod kondenzatu

Miesto montaze:
Montézny otvor
Utahovaci moment

Material
Priepustnost

Stupen ochrany

Rrislusenstvo:jRerforovanyjuhelnik

Skrina

HYDRA 46X
HYDRA 68X
HYDRA 81X

dno skrine
©50,5+0,5
6 Nm max.
plast

cca 200 ml/h vyska
vodného stlpca 5 mm

P66

TYP A
DKP 40 385
DKP 53 520
DKP 80 784

OO O O

18 36

DKE

65,5

260




TYP A B C D AH pp  Maxprierez

kabla mm?
PUK 15 68 39 45 M8 30-40 16-27 4x50
PUK 24 98 59 69 M10 48-62 27-40 4x120
PUK 45 127 59 94 M10 67-94 48-75 4x240
PUK 65 157 69 120 M10 95-116 65-90 4x300
PUK3 24 150 81 110 M10 75-105 24-32 4x70
PUK3 32 172 81 130 M10 86-125 32-47 4x120

PUK3

TYP AH 2D Max. prierez

kabla mm?
KO4 27 45-60 13-27 4x50
KO4 27M 71-.. 13-27 4x50

KO4 27M

40

Zostavy KO4 nezahffaju skrutky a matice




TYP

PK 47

TYP

PK 47

KERAMZITgERgranulatinalodvihéenielskrine

TYP Typ piliera Potrebn: nl:\anozstvo
KERAMZIT 25 /‘\ FH 46
‘ FHK 46 25
KERAMZIT je stadardne dodavany v baleni 25dm? Z / r—
. FH 68
ACZ FUNDAMENTU FHK 68 50
TE/Ib ®YHAAMEHTA
- 410 mm FH2K 68
FH 81
FHK 81 75
FH2K 81







HASMA

HASMA s.r.o.
Hornadska 1

053 42 Krompachy
Slovakia

E-mail: hasma@hasma.sk

WEB:

www.hasma.sk

Predaj:
hasma@hasma.sk
+421/53/4176 423
+421/915 926 493



